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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

ввЕдЕниЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2028 год Большедворского

сельского поселения, разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного главой Большедворского сельского

поселения;

- Генерального плана Большедворского сельского поселения, разработанного в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

_ Федерального закона N 416 кО водоснабжении и водооТВеДенИИ)) ОТ 07.12.20l l;

- Постановления правительства РФ N9 782 "Об утверждении Порядка разработки и

утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию" от

05.09.201З;

- мунициItальной программы <Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Большедворского сельского поселения,

и в соответствии с требованиями:

- <ПравиЛ определения И предоставления технических условий

объекта капитального сl-роительства к сетям инженерно-технического

утвержденных постановлением Правительства РФ от l З.02.2006г, Nq 83,

- Водного кодекса Российской Федерации,

схема включает первоочередные мероприятия по созданию

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности

функционирования этих систем и обеспечr*uaщ"a комфортные и безопасные условия для

проживания населения Большедворского сельского поселения.

мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и

водоотведения:

- водозабор (подземный),

- станции водоподготовки,

- насосные станции,

- магистральные сети водопровода,

- сети водоотведения,

- канализацион ньlе насосные станции.

в условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и :сооружений, стро"fчlg"у новых объектов систем

подключения

обеспечения>>,

и развитию
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется

финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и

местного бюджета.

КромеЭТого'схеМаПреДУсМатриВаетпоВышениекачесТВаПреДостаВления

комN,,Iунальных услуг для населе ния и создания условий для привлечения средств из

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

Схема вкJIючает]

- паспорт схемы;

ПояснительнУюзапискУскраТКиМописаниеМсУществУюЩихсисТеМ

водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского поселения и анализ9м

существующих технических и технологических проблем ;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых

результатов реализации мероприJ{тий схемы;

- перечень мероприJIтий по реализации схемы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий,

_результатырасЧеТоВЭлектронноймоделиобъектовцентрализованнойсисТеМы

водоснабжениJI и водоотведения Большедворскбго сольского поселения с использованием

геоинформационной системы zuluHydro и zuluDrain,

Страниш: -
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

ПАСПОРТ СХЕМЫ
наuменованuе

Схема водоснабжения И водоотведения Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Инuцuаmор проекmо (мунuцuпалльньtil заказч uк)

Глава Большедворского сельского поселениrI.

Россия, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, д.

Большой двор.

норм аmuв но - пр ав ов ая б аз а dля р азр аб о mкu схем ы

- Федеральный закон от 30 декабря 20о4 года J\lЪ 210-ФЗ (об основах

регулирования тарифов организаций коммунального компле кса)) ;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- сП 31.13330.20l2 <Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)).

Актуализированн€ш редакция сниП 2,о4.о2-84* Приказ Министерства регионального

развитиЯ Российской Федерации от 29 декабря 20bl года Nч 635/|4:

- СНиП 2.04.01-85* <<ВнугренНий водопровод и канализация зданий>> (Официальное

издание), М.: ГУП LЩП, 2003. латд р9дакции. 01.01.2003;

- Приказ МинистерствЁреi"онального развития Российской Федерации от б мая

2011,года Ns 204 <О разработке программ комплексного рiввитиJI систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образо"urriойо ;

Целu схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социalльно-культурного назначения;

- увеличеНие объемоВ производсТва коммунальной продукции (оказание услуг) по

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

- улrIшение работы систем водоснабженияи водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окрркающую среду,

Способ достиженIб{ цели:

Страница 5
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

- реконструкция существующих водозаборных узлов, монтаж установок

водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральньIх водоводов,

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридиtIеских

лиц Большедворского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры п}"тем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий ;

- установка приборов 1,^lёта;

Финансирование мероприJtтий планируется проводить за счет пол)л{аемой прибыли

ооо кБокситогорскТеплоРесурс) от продажи воды и водоотведения, а также и за счет\

средств бюджетных источников.

о ltc u d аелп bt е р езу л ь m апrы о m р е шI uз а цu u м ер о пр uя mu й сх еu ь t

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Большедворского

сельского поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунаJIьньж услуг,

З. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улуlшение экологической ситуации на территории (Большедворского сельского

5. Создание благопри.&йь* условий для привлечения средств бюджетных и

внебюджетных истоrчников с целью финансирования проектов модернизации и

строИтельства объектов водоснабженйя." 
'' 

'

к онmр ол ь шс п ол н ен uя р е ал uз а l1u u м ер о пр uяm u й схе-м bt

Оперативный контроль осуществляет Глава Большедворского сельского поселения.

1. Общие сведения о Большедворском сельском поселении,

Б,qльшедворское сельское поселение расположено в северо-западной части
t

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Площадь сельского

поселения составляет 84 200 га.

Население составляет 1806 человек.

Количество населённых пучктов - 49:

.поселки: Красный Броневик, орловский Шлюз,Турлинский лесопУнкТ;

.деревни: ýольшой Двор, Астрачи, Баламугово, Белый Бор, Бередниково, БориСОВО,

Борки, Бурково, Василево, Великий Д*ор, Веретье,'Врачово, Галично, ГорелУха,

Страница 6
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

Горушка, Щерева, ,Щыми, Заполье, Заречьео Зиновья Гора, Малый Рl"rей, Масляная Гора,

Минецкое, Михайловские Концы, Мулево, Новинкц Остров, Павловские Концы,

Падихино, Порог, Рыбежка, Селище, Синенка, Старина, Труфаново, Турково,

Ульяновщина, Усадище-Щыми, Хитиничи, Черницы, Яковлево;

.поселки при железнодорожньж станциях: Астрачи, Большой Двор, Щыми;

,хутора: Ленинградский Шлюз, Олонецкий Шлюз,

Клим4т

Территория БольшеДворского сельского поселения нацодится под воздействием

морских (атлантических) и континентаJIьньIх воздушных масс }меренных широт, частьIх

вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности. Формируется

климат переходный от континентzUIьного к морскому, с р!еренно холодной, довольно

продолжительной зимойо умеренно теплым летом и неустойчивым режимом погоды,

Зима проДоJDкается 5 месяцев, характеризуется пасмурной погодой с осадками и

плотным слоем низкой облачности.

продолжительность лета составляет 4 месяца. Погода в это время умеренно теплая,

нередки похолодания, вызываемые вторжениями холодного арктического возду)(а,

территория муниципального района относиfся к зоне избыточного увлажнения,

среднегодовое количество осадков составляет 827 мм, 60о/о из которьж приходится на

теплый период.

основные климатические характеристикИ Большедворского сельского поселения:

Среднемесячная температура января -l 0,7 ОС;

Среднемесячная температура июля +16,2 ОС;

Температурный минимум -5l 'С (в январе);

Температурный максимум +33 "С (в июле);

Время перехода среднемесячной температуры возд)ха через 0 "С - апрель. октябрь;

время перехода средней суточной температуры воздуха через l0 "с - третья декада

мая,

Среднегодовое количество осадков 827 мм (60% - теплый период);

Максимальное количество осадков 95 мм (в июле);

Минимальное количество осадков 49 мм (в марте);

Суточный максимум осадков 49 мм;

Среднегодовая относительная влажность воздуха 80% (май - 66о%, ноябрь -

Страница 7
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

Среднегодовая скорость ветра 3,2 Mlc.

Граница Большедворского сельского поселениJI представлена на рисунке 1.

Gел ьGкое
поGеление

пикалевское

городское

пикАJ,lЕво

Бокситоrоtrское
Рисунок 1 - Границы муниципального образования Большедворского сельского поселения

Бокситогорского м},ниципального района ленинградской области
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Основны м и предприятиями Бол ьшедворского сел ьского поселен и я :

. отделение почтовой связи:

Фельдшерско-акушерс кий пун кт;

Школа;

Детский сад;

Культурный центр;

Библиотека;

ООО <Русский Лес> - производство лесоматериалов:

ГСХП <Красный пахарь) 
- 

производство и продажа продуктов литан14я:

Магазин пром ышлен ных товаров.

Щемография

На рисунке 2 представлена сложившаяся ситуация по демографическому развитию

Большедворского сельского поселения

1Е ln ]-гl9 J

Рисунок 2

В таблице l представлены расчетные данные по демографическому развитию

Большедворского сел ьского поселения.

З-l l1_1
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Схема водоснабжения и водоотведения
поселения

Большедворского сельского

l
l

Таблица 1

2. Существующее положение в сфере водоснабжения м},ниципального образования

Большедворского сельского поселения.

.Щля обеспечения потребителей Большедворского сельского поселения услугами

водоснабжения привлечена организация ооО <<БокситогорскТеплоРесурс)), которая

занимается эксплуатацией инженерньтх сетей водоснабжения и оборудования города.

основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и

юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах Большедворского

сельского поселения. Предприятие имеет,неЬбходимое технологическое оборудование,

автомобильн},Iо технику и штат работников.

водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и

производственного водоснабжения.

. I-{ентраЛизованное водоснабЖение имееТся только в д. Большой двор и д. Дыми,

остальные объекты муниципального образования Большедворского сельского

поселения не охвачены централизованными системами водоснабжения,

Источниками центраJI ванного водоснабжения д. Большой двор и д. Щыми

являются артезианские скважины. Источниками водоснабжения в поселениях без

центршIизованного водоснабжения являются колодцы,

всего для нужд централизованного водоснабжения пробурены 4 скважины.

Характеристики скважин указаны в таблице 2.

l
l
t

l
l
I

t
l
l
l
l
l
l
l
l

показатель Ед. изм-я
Исходный

год
2020 г. 2028 г.

численность населения

тыс.

чел.

1,8з

0,36

2,\9

0,8

|,75

0,б8

2,4з

0,9

1,70

1,09

2,79

1
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

В таблице 3 приведены основные параметры насосов.

Таблица 3

Водопроводная сеть Большедворского сельского поселения введена в

эксплуатацию в l 96З году. С момента постройки водопроводная сеть не подвергались

капитальному ремонту в полном объеме.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 150 мм.

Общая протяженность водопроводных сетейЪоставляет 5,9 км.

На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные

колодцы, в которых размещена запорно-ретул ирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети д. Большой двор выполнены по кольцевой схеме. что

повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трасса

водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности

и линиями прочих инженерных сетей.

В остальных поселениях с централизованным водоснабжением водопроводные

сети выполнены по тупиковой схеме.

Водопроводные сети противопожарного назначения вьlполнены совмещенны ми с

хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. ,Щля обеспечения противопожарной

безопасности на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранть]. Пожарные

гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации,

общее количество пожарных гидрантов составляет 5 шт.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа

составляет 90 %, Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к

появлению ненормативных потерь воды.

тип насоса
т

Техническая характеристика Электродвигатель

Напор, м
Мощность,

кВт

Скорость,
-lмин

эцв-8-25-75 25 75 ll 3000

эцв 6-16-1l0 16 1l0 ,75
3000

эпл_6 6 85 6 з000

влзА 6 85 6 3000

эцв-6-6,з-85 6,з 85 4 з000

эцв-6-6,3-125 6,з l25 4 з000
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их вь]явления, Основными

причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения.

Страница 1З
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Рисунок 3 Схема прокладки трубопроводов д, Большой двор
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Рисунок 4 Схема прокладки трубопроводов д. Щыми

Таблица 4

После выполнения ремонтных работ uооопоо*одных сетей в обязательном

порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для

дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на l литр).

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторично|\{у

загрязнению воды. ухудшению органолелти ческих характеристик воды.

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных

сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.

Водопроводными сетями охвачена не вся территория жилой застройки. Износ

существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 90%о,

имеет неудовлетворительное состояние! не имеет коррозионной защиты и требчет

перекладки и замень] стальных трубопроводов без наруяtной и внутренней изоляции на

трубопроводы из некорродируюших материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за

необходимости снижения рабочего давления. а также из-за отложений. раствореннь]х в

воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетеЙ так )ке ведет к

ненормативным потерям воды при транспортировке из-за чтечек и аварийных прорывов.

расположение

сетей

Протяженность.

п.м.
,Щиаметр, мм

Материал

труб

Способ

прокладки

д. Большой двор 5900 25-1 50 сталь подземная

д.,Щыми 1500 25-100 сталь подземная

Страница 15
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного

загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристи ки водь].

Оборулование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей

воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно

}худшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей,

- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость

оборулования системы водоснабжения;

технологического характера:

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи водь] на источниках

водоснабжения и насосной станции,

- отсутствие 100% учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основными налравлениями развития централизованных систем водоснабжения

Большедворского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий

водопотребителей,

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с

реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и ,оцaр"".uцr" системы водоснабжения в целях

обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного

развития Большедворского сельского поселения при сохранении качества и надежности

водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями

нормативных документов ;

Принципами развития централизованной

Большедворского сельского поселения являются:

системы водоснабжения

- постоянное улгlшение качества предоставления услуг водоснабжения

потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых

объектов капитального строительства;

- пОстоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации

Страница 16
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плановых мероприятий, проверки результатов реализации и

корректировки технических решений и мероприятий,

своевременной

основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем

водоснабжения Большедворского сельского поселения являются :

-ПоВышеНиеэффективностиУПраВЛенияобъектамикоммчнальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет

оПТиМИЗациИрасхоДоВ,ВТоМЧисЛерационаЛЬНоГоиспоЛЬзоВанияВоДныхрес}рсоВ;

-ПерехоДНаболееэффективныеИТехНиЧескисоВершеННыетехНоЛоГИи

водоподгоТовки tlрИ производстве питьевой воды на водопроводных станIIиях с забором

воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения

гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды:

-реконсТрукцияиМодерНИЗацияВоДоПроВоДнойсеТИ,ВТоМчисЛеПосТеПенНая

замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из

некорродир}тощих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой

потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением

современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов,

с целью обеспечения исправного технического соетояния сети, бесперебойной подачи

воды потребителям, в том числе на нужды пожаротуIIJения;

- реконструкция водопроводных сеiтей с устройством отдельных водопроводных

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов r]ета воды на каждом

объекте:

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерении с

целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения,

а так же обеспечение энергоэффективности функчионирования системы;

В данный период развития Большедворского сельского поселения наблюдается

тенденция стабилизации численности населения за счет миграции и естественного

прироста населения.

Согласно проекта генерального плана Большедворского сельского поселения на

период до 2028 г. планируется:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и

качества средь] ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с

повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспече}lия

Страница 17
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их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и

социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём

формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих

социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров,

объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства,

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых

территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого

жилищного фонда,

- вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с

негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативныl\I

требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Мероприятия на первую очередь

реконструкция (5,9 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей и

сооружений в д. Большой Щвор;

реконструкция (1,5 км) и строительство (0,5 км) водопроводных сетей и

сооружений в д. Щыпли;

разработка проектов и обустройство зон санитарной охрань1 источников

водоснабжения;

оценка запасов подземнь]х вод.

Мероприятия на расчетный срок

- строительство водопроводных сетей (1.0 км) и сооружений в д. Большой Двор;

- строительство водопроводных сетей (0,5 км) и сооружений в д. Щыми;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников

водоснабжения;

- оценка запасов подземных вод.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности

муниципального образования. путем развития инфраструктуры. улучшение условий для

развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконстрчкции и развития системы водоснабжения является

обеспечение жителеЙ качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы

ВОДОСнабжения - обустроЙство водозаборов со строительством станций водопtlдготовки>

Строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды
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Большедворского сельского

потреб ителю. Требуемо е качеств о 
" 

одо rrБфЪбпБ' на I очередь составит 300 /сут., II
очередь - 400 м3lсут, (среднесугочное).

существующие мощности водозаборов позволят с

потребности поселка в водопользовании.

4. Баланс водоснабженияи потребления питьевой, технической воды.

общий баланс потребление холодной воды всем поселением

за201З го отпуск воды всеМ потребителяМ в год составил 75.5 тыс. м3

по потребителям:

- население -ЗЗ,5 тыс. мЗ,

- предприятия - 41,6 тыс.мЗ.

- бюджетная сфера - 0,4 тыс.м.;

Анализ приведенных в таблице б данных показывает, что из всего объема
подъема воды на 20lЗ год в 75,5 тыс.куб.м.:

- подъем воды из подземных источников составляет l 00% от всего объема
потребленной воды.

- подъем воды из подземных источников составляет 0yо от всего объема
потребленной воды;

- расход воды на нужды ресурсоснабжающей организации составля ет l)Yo;
- неучтенньlе потери составляют 20О%

- полезный отпуск составляет 70О%

избытком покрыть

Таблица 5

в наryральном выражении,

тыс. куб.м./сут
Подъем воды всего, в том числе

из поверхностных источников

из подземньIх источников

Расход воды на собственные н)Dкды 
"одЪ.rйБiо"п"

Отпуск воды в сеть всего

Не1"lтенные расходы и потери воды

Собственные нужды ресурсоснабжающе й

Полезный отпуск всего, том числе

тавляет 0Оlо;
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды

выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных
прорывов в виду ветхости сетей И неудовлетворительного состояния стальных
трубопроводов без наружной и внугренней изоляции

таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышениrI

эффективности использования рес}рсов и уменьшения себестоимости воды является

уменьшенИе расходоВ на собственные нужды ресурсоснабжающей организации и борьба

с не)лтенными потерями.

учет потребленной воды частью потребителей ведетря по приборам )^{ета, часть

потребителей не оснащена прйборами у{ета, частично приборы )п{ета выведены из строя

и не использ},ются. Учет потребленной воды в значительной степени производится по

санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой *

площади, что даеТ большие погрешности и приводит к количественному небалансу
между поднятой и потребленной водой.

водопотребление на хозяйственно-питьевыь нужды населения зависит от степени

благоустрОйства жилоЙ зас,тройки, кJIимата и условий снабжения зданий горячей водой.

этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой

расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по

формуле:

- 8.р - норма водопотреблёния,^л/суг..igл;

- N - расчетное число жителей, приtUIто в соответствии с проектом планировки
поселка;

' Нормативы потреблениrI коммунальных услуг по водоснабжению на территории
БольtпQдворского сельского поселения, утвержденные постановлением рэк ооо
<<БокситогорскТеплоРесурс) Jo.ru"n"тoп

нормативы водопотребления по степени благоустройства.

1) Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением,

оборудованные ваннами l500-1550MM, умывальниками, Душами, мойками:
- холодная вода - 4,83 куб.м/чел. в месяц

- горячая вода - 4,53 куб.м/чел. в месяц

2) !ома с сидячими ваннами (1200 мм), душамiч, *"r"-"никами, мойками:
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

- холодная вода - 4,77 куб.мlчел. в месяц

- горячая вода - 4,45 куб.мlчел. в месяц

З) !ома с умывальниками, душами. мойками , без ванн:

- холодная вода - 4,1 l куб.м/чел. в месяц

- горячая вода - 3,64 куб.м/чел. в месяц

4) Уличные водоразборные колонки:

- холодная вода 1,З0 куб.м/чел. в месяц

ВОДОПОТРебление прочими потребителями (объектами социально-культурного

назначения, бюджетными учреждениями и Т.д.) определяется также l11; нормам

водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со Снип
2.04.01-85 кВнутренний водопровод и канализация зданий>

максимальные секундные расходы определяются В соответствии с требованиями.

приведенными в СНиП 2.04.02-84* кСВоЩ ПРАВИЛ. ВоДоСНАБЖЕНИЕ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция). Максимальные

секундньlе расходы определяются по расчетным расходам воды В течение суток. объем

суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение,

расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления

определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

G.yr. "r*.: К.уr."r*.* G.}.. .р, м'/сут,

G.rr. ,nn: K.y..rnn* G.nr..p, м'/суr, aде

- K"yr 
"un., 

К"у, "n" - МаКСИМаЛЬНЫЙ И МИНИМальныЙ коэффициент суточной

неравномерности;

коэффициенты с},точной неравномерности учитывают уклад жизни населения.

климатические условия и связаннь]е с ним изменения водопотребления по сезонам года

и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

К.у, 
"u*. 

: l, l -l,З; К.r,.. n'"n : 0,7-0,9;
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поселения

Часовые расходы воды в сутки максимаJIьного и минимrUIьного водопотребления

определяются по формуле:

Sч.макс 
: Кr^..".*..*(G.пr. rr*./24)

$ч.мин 
: Kur.,"o". * (G.yr. *""/24)

Коэффичиенты часовой неравномерности определяются из выражений:

K"n.. r"*".=(l rr**P.o*,

К"... 
"u".:(l rin*F.in,

ЗНаЧение коэффициентов с[ зависит от степени благоустройства, режима работы

КОММУНаЛЬНЫХ предприятиЙ и других местных условиЙ, принимается по СНиП 2.04.02-

84*. раздел 5.2.:

t[ .u* :l .2 - 1 .4: с' min : 0.4 - 0.6,

КОЭффИUИеНТЫ В, отражают влияние численности населения, принимаются по

СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;

Рrо*: 1,4, prin : 0,25,

РаСХОД ВОды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий

улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в

расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/l житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел

5 з.)

МаКСИМальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается

равным l 5 л/с при минимальном напоре I 0 метров.

МаКСИМаЛьный расход воды поrarопоЙ определяеl,Oя как расход холодной воды

На СОбСТВеНные нужды и расход холодноЙ воды на подпитку тепловой сети (утечки и

горячее водоснабжение).

СУммарныЙ максимальныЙ секундный расход потребителей д. Большой !вор
составляет 1.5 л/сек,

СУММаРНЫй максимальный секуьlдный расход потребителей д. !ыми составляет

0.4 л/сек.

исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и

перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения поселения

имеется резерв.

I
I
:

:

:

:

:

:

:

:

I
!
:

:

;
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности

муниципального образования, п)лем рuввития инфраструктуры, ул}чшение условий для

р€ввития бизнеса, создание HoBbIx рабочих мест,

основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является

обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и рЕввитие системы
водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки,
строительство кольцевьtх водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды
потреоителю, строительство магистральных водоводов в зоны "планируемой застройки.

,Щанные мероприJIтиJI пр"ду"rчrривают увеличение численности населения

Большедворского сельского поселения до 279О чел, и увеличение водопотребления до
200 мЗ/суг.

Водопотребление Большедворского сельского поселения

Таблица 6

м
лl
п

наименование

Водопотребителей

Население, чел Норма
водопот-
ребления,
л/сут*чел.

количество

потребляемой воды,

Сущ.
расчетный

срок QcyT.cp QcyT.max

д. Большой двор

1

Жилые дома
квартирного типа, с
ВОДОПРОВОДОМ, j

канализацией и
ваннами с
централизованным
горячим
водоснабжением

l05 9 r zoo 200 2l1,80 254,1б

2

Местное
производство и
не}^{тенные

расходы 30О%

}
бз,54 76,25

Итого 275,з4 з30,41

д. Щыми

l

Жилые дома
квартирного типа, с
водопроводом,
канализацией и

l96
J

з50 200 з9,2 47,04
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РаСЧёТНЫй Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из

формулы:

Qcp,max: Ксут.mах х Qcp .[\) (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),

где KcyT.max: | ,1 составят:

на расчётный cpoK-QpcyT.max:1,1 х 1900,: Z090.6lб м3/сут,

НеОбХОДИМая мощность водоисточника определяется из следуюпцей формулы :

Qист.:IQсут.mахl24 + 10хЗ,6хЗ /48]х 1,1 [2].

ГДе QcyT.max - расход воды в с},тки максимального водопотребления, м3/сут.

48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час,

10 - РаСХОд водь] на наружное и внутренЁее пожаротушение. л/с (l0 л/с, расчетная

продолжительность пожара - 3 часа);

3,6 - коэффициент перевода с в м3/час. ;

1,1 - коэффициент запаса,

24 - суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётныЙ срок: Qрист.:[ 39 l ,57 124+10хЗ,6х3148 ] х 1,1 : l 8,56 м3/час.

ИЗ РаСЧёТа ПоЛУЧили, что мощность водоисточника лолжна составить не менее

l8,5б м3/час (5,15 лiс), дебит существующих скважин составляет 90 мЗ/час (25 л/с).

Источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на

расчетный срок.

наименование

Водопотребителей

Население, чел
количество

по,гребляемой воды,

ваннами с

централизованным
горячим
водоснабжением

Местное
производство и
неrIтенные расходы
з0%

|1,7 6
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п

Норма
водопот-
ребления,
л/сут*чел.Сущ.

расчетный
срок QcyT.cp QcyT.max

2 14,1z

Итого 50,96 б1,1б
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5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения.

5.1 Монтаж 2 установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии

орЕл (тип SWT) общей производительностью 40 куб. м в час.

предусматривается очистка воды от двух водозаборов. Секционное расположение
vстановок позволиТ периодические профилактические остановы чстановок без ocTaHc-lBa

процесса очистки.

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого н€Iзначения серии ОРЕЛ (тип)

SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников

водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системьI

населенньlх пYнктов.

установка предназначена для очистки водь] от взвешенных веществ.

растворённых веществ, нерастворимой органики. нефтепродуктов. тяжёлых металлов и

железа_ биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной
ОЧИСТКИ, ОН СЛУЖИТ СМЯГЧИТеЛеМ ДЛЯ ПИТЬеВОЙ воды. которая уже прошла через

предварител ьную оч и стку.

Рисунок 5 Состав

], .l ФеrтFмs сФfu &$rп(ýмhфi

установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

ФеrтFмs сФfu &$rп(Фмfrнi

:

I
:

t
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Таблица7

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-

во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумл,rа.

тыс. руб.

Установка очистки воды серии ОРЕЛ

(тип SWT)
шт. 2 8400 1 6800

МонтажЁые работы
тыс.

руб.
8 400

Прочие и непредвиденные расходы,

l0%

тыс.

руб.
2 520

ИТОГО капит€uIьные затраты 27720

5.2 Монтаж на водозаборе. глубинных насосов 2ЭI]В 8-40-90

Глубинные насосы серии 2ЭЦВ имеют улучшенные энергетические и

эксплуатационные характеристики. Основа насоса герметичные двигатели серии ДАП.

Рисунок 6. Глубинный насос 2ЭЦВ 8-40-90
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Таблица 8

Статья расходов

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

тыс. руб.

Глубинный насос 2ЭЦВ 8-40-90 l45,6

Монтажные работы

Прочие и непредвиденные расхQды,

ИТОГО капитальные затраты 160,1б

5,3 оснащение приводов глубинных насосов частотными преобразователями.
Частотные преобразоВатели серии С l00 no."on"тo, организовать систему

автоматического поддержания выходного параметра (лавления, расхода, температуры,
скорости и т,п,) без использования контроллера при наличиидатчика обратной связи.

- экономия электроэнергии от 30 до 50 и более ОZ;.

- исключение гидравлических ударов'
- снижение пусковых токов;

- увеличение межремонтного периода;

- повышение степени защиты двигателей;

- заблаговремснное получение информаци" Ьб ,rno.. элементов привода;
- возможность повышения степени автоматизации.
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рисунок 7. Внешни й видуправляющего преобрс}зователя.

5.4 Монтаж резервуаров чистой воды емкостью 500 куб. п,r на станции ll подъема.

с целью гарантированного обеспечения поселения. с учетом роста числа жителей
и ростом благоустройства. на расчетный срок требуется установка двух резервуаров
чистой воды объемом по 500 куб. м.

I

Таблица 9

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-

во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

TbJc.

руб
Частотный преобразователь С100 - 35 шт. 2 85,9 l71.8

,Щатчик давлениJI шт. 4 <7 22,8

Монтажные работы тыс. руб. 25.77
Прочие и непредвиденные расходы, 10О% тыс. руб. l7.18
ИТОГО капитальные затраты 2з7.55

Таблица 10

Статья расходов
объем

(кол-во)

объем

капитальных

вложений.

тыс. руб.

N4онтаж резервуаров чистой воды емкостью

500 куб. м
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского

поселения

5.5 Установка узлоВ учета воды на водозаборы и потребителей воды

- водозаборы. расходомер US800-

- входы зданий и сооружений бюдrкетных организаций. CTBУ-l00

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50.

учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам \/чета, часl ь

потребителей не оснащена приборами yчета. Ltастично приборы ччета выведены из строя

и не используются. Потребление воды абонентами. не оборулованными приборами

ччета. определяется расчетно-нормативным способом,

ts соответствии с 26l ФЗ (об энергосбережении и энергоэффективности>

индивидуальные llриборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до

01.07.2012.

отсутствие l 00% учета потребленной воды создает предпосылки для

возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения. не позволяет

определить фактические потери холодной воды,

Рис. 8 Счетчики воды ВСКМ 90-50

ультразвуковой расходомер us800 предназначен для измерения и учета текущего

расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200'С). протекающей ltод

давлением в трубопроводе диаметром от l 5 до 2000 мм на станции 
-[ 

и 2 подъемtа,

счетчики воды вскм 90-50 и CTBy-l00 крыльчатые механические с диаМеТРОМ

условного прохода ду 50 - | 00 мм. Счетчики предназначены для измерения объема
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питьевой и сетевой

систем холодного и

водБI в обратных и подающих труб

горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

5.6 Замена магистр:шьных сетей водоснабжения и запорной арматуры на трубы
пнд пэ100 SDR17 (PN 10).

ИзноС существуЮщих сталЬных водоПроводных сетеЙ по поселку на данный
момент составляет 90 Уо, ИМеет неудовлетворитеiльное состояние, не имеет коррозионной
защиты и требует перекладки lb замены стальных трубопроводов без нарркной и
внl,тренней изоляции на друбопроводы из некорродирующих материалов.

Трубы, изготовленные из поЛиэтилена нйзкого давлениJI или иначе трубы пнд,
являются разновидностью пластиковьIх труб и предназначены они дJUI рaвличньIх систем
трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Полиэтилен низкого давлениJI экологически чистый материrrл,
которыЙ дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из
ПНЩ способны без каких-либо 

*йara,r"rr"й 
механических или изоляционных свойств,

выдерживать широкий температурный диапазон. Расчет представлен в таблице 12.

Таблица 1 1

Статья расходов Ед, изм.

объем

(кол-

во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

тыс. руб.

Расходомер US800 шт. 2 30,6 61,2

Uчетчик воды ВСКМ 90-50 шт. 78 6,25 487,5

Счетчик воды СТВУ-100 шт. 8 7,7 б1,6

Монтажные работы
тыс.

руб.
з05,2

Прочие и непредвиденные расходы, 10О%
тыс.

руб.
85,4

И lt)I '() капитальные затраты 91q 7
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Таблица \2

Статья расходов Ед. изм.
объем

(кол-во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

тыс. руб.

Труба ПНД Ol60 м 5900 0,48 28з2

Кран шаровой.Щу150 шт. l00 ,7)
720

Щемонтаж старой магистрали тыс. руб. 500

Монтажные работы тыс. руб. 1000

Транспортные расходы тыс. руб. l 000

Прочие и непредвиденные расходы тыс. руб. 500

ИТОГО капитЕLпьные затраты 6552

5.7 Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого

строительства из труб ПН! ПЭ100 SDRl7 (P}r ]0).

Таблица l3

Статья расходов Ед. изм.
объем

(кол-во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

тыс. руб.

Труба ПНД О160 м 1 500 0,48 720

Кран шаровой Щу150 шт. 50 а1lrL 360

Монтажные работы тыс. руб. 500

Транспортные расходы тыс. руб. 500

Прочие и непредвиденнь]е расходы тыс. руб. 250

ИТОГО капитальные затраты 2зз0

Страница З1



Схема водоснабжения и водоотведения
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6 экологические аспекты мероприятий по строительству
и реконструкции объектов централизованной систем ы водоснабжения.

эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии
орЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых
накоплений из угольного фильтра в канализацию. Щля осуществления защиты от
возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть

удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответСтвии С требованиями СанПиН 2.1.4.1l10-02 <Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения) на источниках
водоснабжения должны быть организовань] санитарные защитные зоны. основной
целью создания И обеспечения режима в санитарных защитных зонах является
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

!ля соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения
предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с у{етом конкретных условий, в

следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее l00M от линии уреза воды
летне-осенней межени;

в направлении к противоположномч от водозабора берегу при ширине реки менее
] 00м - вся акватоРия и протИвоположный берег шириной 50м от линии уреза воды при
летне-осеНней межени, при ширине реки более l00M - llолоса акватории шириной не
менее l 00м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна
устанавлиВаться В зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий,
но не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к
водозабору берегу от линии уреза водь1.

границы второго пояса зсо водотоков (реки, канала) и водоемов
(водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и
гидрогеологических условий.
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

в имеющихся системах водоснабжения использ}тотся только химические
реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких
реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия,
,Щанные химические реагенты не являются особо опасными и не требутот специЕUIьно
оборудованных помещений. они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в
отдельных помещенрutх в непосредственной близости от источника водоснабжения или
доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в
контакте с 

.этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду,
проинструктирован и соблюдать правила техники безопасность
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

8. IJелевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 М782 кО

схемах водоснабжения и водоотведения)) (вместе с кПравилами разработки и

утверждения схем водоснабжения и водоотведения>, <Требованиями к содержанию схем

водоснабжения и водоотведения>) к целевым показателям развития централизованных

систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслчживания абонентов:

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и йх

эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функчии по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

IJелевьте показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное

водоснабжение, устанавливаются в целях прэтапного повьlшения качества

водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

IJ,елевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- лри разработке техниl{еского задания'на разработку инвестиционных программ

регул ируемых организаци й;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций,

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

IJ,елевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

l) фактических покzlзателей деятельности регулируемой организации за истекший

период реryлирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими

аналогами.

Расчетные значения целевых покiвателей приведенЫ в таблице l5.
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

показатель Используемые данные
Ед.

изм-я
2013
год

2020
год

2028
год

показатели качества
питьевой воды

Щоля проб питьевой
воды после
водоподготовки, не
соответств},ющих
санитарным нормам и
правилам

% 9l 50 10

,Щоля проб питьевой
воды в

распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам

о//о 87,7 50 10

Показатели надежности и
бесперебойности
водоснабжения

Аварийность
централизованньIх
систем водоснабжения

ед./ l00
км.

1 1,9 5 J

Удельный вес сетей
водоснабжения,
нуждающихся в замене

% 60 40 10

показатель качества
обслlэкивания абонентов *

Среднее время
ожидания ответа
оператора при
обращении абонента по
вопросам
водоснабжения по
телефону кгорячей
линии>>

мин 5 2

Показатель эффективности
использования ресурсов* *

Уровень потерь воды
при транспортировке

о//о l0 5

Удельный расход
электрической энергии

tВт*часlм
J 1,зб |,2 1,1

I-{елевые пок€ватели развития центр:rлизованных систем водоснабжения

Таблица 15

* - Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по

ВОПРОсам водоснабжения по телефону <горячей линии>> на момент проведения

обследования не нормируется.

,<* - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения

обследования не нормирyются,
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

9, Перечень выявленных бесхозяйньж объектов централизованных систем

водоснабжения (в сл)лае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованньtх систем водоснабжения на территории

Большедворского сельского поселения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Росоийской Федерачии;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного амоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться ООО <<БокситогорскТеплоРесурс)в ходе

технического обследования центршIизованных сетей;

Эксплуатация выявленньIх бесхозяйньтх объектов централизованньtх систем

холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации

которых обеспечивается водоснабжение, осуществляеiся в порядке, установленном

Федеральным законом от 07.12.201| г. J\Ъ 4l6-ФЗ <О водоснабжении и водоотведенииD.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе,

осуществляющем государственную регистрацию правл на недвижимое имущество и

сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на

указанные объекты осуществляется структурным

Большедворского сельского поселения.

подразделением администрации

осуществления

}
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

10. Существующее положение в сфере водоотведения rчI\/ниципального

образования.

.Щля обеспечения потребителей Большедворского сельского поселения услуга]\Iи

водоотведения привлечена организация ООО кБокситогорскТеплоРесурс). которая

занип,tается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения и оборулования по

договорам безвозмездного пользования имчществом. Основные виды леятельности

предприятия: выработка и предоставление гражданскиl\4 и юридическим лицаN4 чслчг

водоснабжения и водоотведения в пределах Большедворского сельского лоселения.

IJентрализованной системой водоотведения охвачено 70% поселения. износ

существующей сети 80% и часть стоков теряется при транспортировке. Здания не

Иl\,lеЮщие централизованное водоснабжение осуществляет сброс стоков в надворные

ВыгРебные ямы. Идет прямое загрязнсние стокаN4и грунтовых вод под llоселение]чl на

территории которого находится существ\,Iощий артезианский водозабор. Отсчтствие

ПРиборов учета водоснабжения и водоотведения затрудняют расчет объемов стоков и

потерь при их транспортировке.

Рисунок 9 Существ щая сеть водоотведения д. Большой двор

-l\\l
\aь

аir\
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

Схема водоотведения д. Дьtми

Рисунок 10 Существующая сеть водобтведения д" ,Щыми

Хозбытовые и производственные aron" самотеком пост}iлают в бак сборник

очистных сооружений. Отвод сточных вод от остальной застройки ос},ществляется в

надворные выгребные ямы.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем

централизованного водоотведения осуществляется с наруrхением <Правил технической

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации)).

утвержденных приказом Госстроя РФ Nq l 68 от З0. l 2. l 999 г.

Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии. требr,ется

реконструкция сетей и строительство новых очистных сооружений.

Состав системы водоотведения:

l. Сети водоотведения. .Щлина канализационных сетей: д. Большой Двор - 9300 м.

д. Щымим - 1З00 м.

2. Колодцы. Количество канализационных колодцев: д. Большой Двор - 80 шт. д.

,Щымим - l2 шт.

З. КНС -2 (д, Большой двор)
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

4. Напорные линии водоотведения - 500 м

5. Очистные сооружения. Количество КОС- 2

Характеристика канализационных трубопроволов

таблиrrа l б

Характеристика КОС

Таблица 17

очистные

сооружения

Проектная

мощность,

куб. м сутки

Фактическая произв-

ть, куб. м сутки
Резерв

кос J\ъ1 400 200 200

кос ]ф2 100 50 50

В Состав существующих очистных сооружений входят следуощие здания и

сооружения:

. приемная камера;

. песколовка:

. распределительная камера,

о !в? двухярусных отстойника;

. здание биофильтров;

. вторичный отстойник;

. две иловые площадки;

. система лотков и выпуск.

ОСНОвньтми загрязнениями сточнь]х вод являются физиологические выделения

ЛЮДеЙ И ЖИВОтных, отходы и отбросы, получающиеся при MbITbe продуктов питания,

кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а таюке

технологические потери, отходь] и отбросы на промышленнь]х предприятиях. Бытовые и

многие производственные сточные воды содержат значительные количества

,Щиаметр, мм ,Щлина, м
Материал

трубопровода
Yо износа

д. Большой Щвор 9300 Чугун, ПНЩ 80

д. Щыми l 300 Чугун, ПНЩ 80
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

органических веществ. способных быстро загнивать и служить питательной средой,

обl,словливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том

числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические

примеси, оказывающие пагубное действие на людей. животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную

угрозу для экологии окружающей среды и для населения Большедворского сельского

поселения.

ПроблемныN,t вопросоlчl в части сетевого канализационного хозяйства является

I,Iстечение срока эксплуатации трубопроводов. а также истеI{еtJие срока эксплyатации

запорно-регулир}тоlцей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. На

сегодняшний день износ магистральных хозяйсr,веrlно-бьттовых ко.rlлекторов составляе,г

907о, дворовых и уличных сетеЙ хозяЙственно-бытовоЙ канализации 90О/о.

Пр" эксплуатации комплекса очистных сооружений канализаt-(ии наиболее

ч,чвствительныNIи к различныпл дестабилизирующипл фактораNI являются сооружения

биологической очистки. Основные п1)ичины, приводящие к нар.yшению биохимических

процессов при эксплуатации канализационнь]х очистных сооружений: перебои в

энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс

биологической очистки. Опыт экспJ]уатации сооруlкений в различных усJтовиях

позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять ]чlеры.

обеспечиваюlцие надежность рабсlты очиrг}{ьтх соорl,жений. Важным способом

повышения належности очистны* aоору*",-rrй (особенно в условиях экономии

энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического

процесса. Реализаtlия мероприятилi, направленнdtх на повыu]ение надежности систе]\1ы

водоотведения. обеспеч ит усто й чи вую работу с истем ы канал изац}lи города.

l l. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Все сточные воды, образутошtиеся в результате деятельности

предприятий. населения. с территории черты поселения организовано

[1ентрализованные систеlчlы волоотведения }{а оtlистttые соору)кения

очистных сооружениях не организована система коI\4мерLlеского учета

промышленных

отводятся через

канаJIизации. На

принимаемых на

очистку сточ}lых вод.

В настоящее вре]\,{я коммер.леский учет приниl\,rае]\,Iых сточных вол

осуществляется в соответствии с СНиП 2.04.0З-85, и количество приr]ятых сточнь]х вод

гIрини]uается равным количеству потребленной воды. Щоля объемов, рассчитанl{ая

данным способом.
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Б;;ай

Ливневой канzUIизации и сооружений их очистки на территории
БольшедвОрскогО сельскогО поселения нет. В связи с этим не исключено попадание
поверхностного стока через не герметичные стыки яб колец или крышек на
канализационньIх колодцах системы хозяйственно-бытовото водоотведения.

ливневая канаJIизация предназначена для своевременного отвода вод, что
исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает
подтопление фундамента и подв:}льных помещений, а также увеличивает срок слlжбы
крыш, стеН и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в
помещениJIх, Ливневая канализациJI также защиIцает дорожное полотно от разрушений,
деформации, скоплениrI лух, образова 

" 
ýlп.о.й.

учитывая вышесказ,анное, для предотвращения инфильтрации сильно
загрязненного поверхностного стока в грунтовьiе.воды и дальнейшего попадания в
водные объекты, на территории Большедворского сельского поселения необходимо
строительство полноценной ливневой каншIизации.

на данный момент времени коммерческих приборов уrёта сточных Вод на
территории Большедворского сельского поселения не установлено. Это связано с
необходимостью больших денежныf затрат на проектирование, покупку и монтаж
данных приборов, так как приборы дJUI измерения расхода стоков в самотечных
трфопроводах имеют очень сложную конструкцию и требо ванияк монтажу.

В соответствии с требованиями Главы 3 отатьи 7 п, l l 416-ФЗ <О водоснабжении
и водоотведении) категории абонентов и организаций, осуществляющие реryлируемые
виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы r{ета
СТОЧНЫХ ВОД. ]

Таблица l8
наименование

потребителя

Местная

промышленность и

организации
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Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы волоотведения

способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках систеN,lы

водоотведения. например, после насосов в КНС.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляюIлими

регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса

сточных вод в централизованнуtо систему водоотведения, чстанавливается абонентом

при необходимости.

|2. Предлохtения по строительству, реконстрyкции и i\4одернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведенrlя

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения

экологической обстановки на территории Большедворского сельского поселения

необходимо развитие существующей системы водоотведения с организацией сбора и

транспортировки сточных вод для их очистки и \,"гилизации.

Так как очистные сооружения д. Большой двор и д. Щыми находятся в аварийном

состоянии рекомендуется их реконструкция.

12,1 Монтаж блочно-модульных очистных сооружений кБиоресl,рс>>

Рис. l l Внешний вид очистных соору}кений кБиоресурс)

Станция кБиоресурс> (БР) предназначена для полной биологической очистки

хозяйственно-бытовых и близких к ним по составч производственных сточных вод.

Технологический процесс. реализуемый в станции кБиоресурс) обеспечивают очистк),
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хозяйствеНно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенньIх
сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.

В состав станции биологической очистки кБиоресурс> (БР) входят:
. модульное производственное здание;

. резервуар-усреднитель;

. узел предварительной механической очистки сточных вод;

юротенк-отстойник;

. биореактордоочистки;

. узел обе.uож""ания осадке (избыточного активного ила);

. узел обеззараживания о""щa*r""rх сточньtх вод;

, система автоматизированного управления технологическим процессом;
. узел приготовления идозирования реагентов (флокулянта);

. компрессорное и насосное оборудование;

. система вениляции;

. система отопления.

Таблица 1 9

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-,

во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма,

тыс. руб.

Станция "Биоресурс" шт. 2 21200 42400

Монтажные работы тыс. руб. 6 з60

Транспортные расходы тыс. руб. 2 120

Прочие и непредвиденные расходы,
|0%

тыс. руб. 4 876

ИТОГО капитальные затраты 55 756

12.2 Реконструкция существующих магистральных самотечных линий
канаЛизации из труб ПВХ.

При выполнении реконструкции старых и прокладки новьIх сетей водоотведения

предполагается использование канаJIизационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены дJUI самотечной транспортировки
стоков в наружной канализации при максим:}льной температуре до 60ОС.
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Соединение труб осуществляется

безопасность соединения обеспечивается

раструбным методом, герметичность и

резиновым уплотнительным кольцом,

чстановленным в раструбе трубы.

трубы Пвх для наружной канzшизации изготовлены из прочного материала,

который выдерживает сильные Удары. возникающие при транспортировке и монтаже,

продукция, изготовленная из Пвх, обладает малым коэффициентом расширения и

линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы пвх
морозоустойчивы.

основные достоинства канализационных Пвх труб заключаются в том, что они

обладают:

- высокой прочностью;

- устойчивостью против коррозии;

- сопротивлением от зарастания стенок;

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу;

- низким весом:

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки;

- стойкостью к воздействиям кислотной среды;

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых прис},тствует вьтсокое

содержание песка.

Таблица 20

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-

во)

Единичная

расценка,

тыс. руб.

Сумма, тыс.

руб.

Труба ПХВ О200 м l 0б00 0,3з з498

.Щемонтаж старых линий
тыс.

руб. 1 950

Монтажньте работы

тыс,

руб.
l 650

Прочие и непредвиденные расходы,

\0%

тыс.

руб.
з50

ИТОГО капитiIльные затраты 7448
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поселения
Большедворского сельского

12,з Монтаж

строительства из труб

самотечных линий

пвх.
канализации в зонах перспективного

Таблица21

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-

во)

Вдиничная

расценка,

тыс. руб.

Сумма, тыс.

руб.

lpyoa LL^Б 0zUU м 2500 0,33 825
СмОтровой попод.ц шт. 100 з0,2 3020

Монтажные работы

тыс,

руб.
1 500

Транспортные расходы

тыс.

руб

тыс.

руб.

400

Прочие и непредвиденные расходы,
l0% 82,5

rl l \_rl U капитzUIьные затраты
5827,5

1 2, 4 Строительство автоматизиро ванной кнс тп 9 +5 - | -2.2о | о.
Установка систеМ диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированньж

системах управления режимами водоотве4ения имеdт значительный технологический и
экономический эффект, На даннйй момент наиболее актуальным является
автоматизация и диспетчериз4ция канализационньIх насосных станций,

Система диспетчерИзациИ КНС предназначепЬ дп, автоматического, рrrного или
дистанциОнногО управленИ_яl оборудованием кнс, контроля состояния оборудования и
технологиlIеских параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта
посредством кабельной линии связи или GSM KaHzUTa, а также трансляции ocHoBHbIx
параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнал изации.

Система диспетчеризации Кнс Ъоеспечивает выполнение следующих функций:

, 
- контроль состояния уровня стоков;

- автоматическое, ру{ное или дистанционное управление сточными насосами
кнс в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками
работы каждого насоса, при этом имеется возможность-автоматической смены уставок
для соблподения равномерности использованиJI насосов ;,
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. - контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным
насосом:

- функцию пожарной сигнализации;

- функцию охранной сигнализации;

- включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных
ситуаций;

- немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской
сигнализации и в центральный диспетчерский п}нкт.

Рис. |2 Схема кнС ТП 945-1-22О10
t,

" Комплектная кнС предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых,
пройзводственных, ливневьгх и дренажных сточных Вод, представляет собой
вертикальную стеклопластиковую емкость. В нижней части резервуара установлены два
насоса ABS погружного типа. оба насоса могуТ всртикально перемещаться по
направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений посредством
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автоматической трубной муфты, что значительно облегчает

техническое обслуживание насосов.

монтаж. демонтаж и

Таблица22

Статья расходов
Ед.

изм,

объем

(кол-во)

объем

капитаJIьных

вложений,

тыс. руб.

Строительство автоматизированной КНС
тп 945-1-2.2010

шт, l 6400

tt
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]],5 Ус,гановка }злов Vчета принимаеN"lых стоков на OLl исl,ные соорY}кения

В соответствии с требованиями Главы З статьи 7 п. l l 4l6-ФЗ <О водоснабrкении

и водоотведении) категории абонентов и организаций, осуlцествляющие регулируе\lые

виды деятельности в сфере водоотведения. обязаны устанавливать приборы ччета

сточных вод. Поэтому ООО <БокситогорскТеплоРесурс) в кратчайшие сроки

необходимо разработать и согласовать проекты по установке прибора ччёта на выпуске

сточных вод в водоприёмник.

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и _vчета текущеl-о

расхода и накопления объема жидкости (температчрой до 200'С), протекающей под

давлением в трубопроводе диаметром от l 5 до 2000 мшr.

Рис. I] Внешний вид расходоi\{ера L]S800

Таблица2З

Статья расходов Ед. изм.

объем

(кол-

во)

Единичная

рас це н ка,

тыс. руб.

CyMrrra.

тыс. рчб.

Электронный блок расходомер

US800
шт. 2 |8,2 з6,4

GSМ-модем в комплекте: lчIодеl\,|.

антеннаi бл.питания. интерфейс

RS232

шт. 2 15,4 з0.8

Ультразвуковой преобр€вователь

расхода YTIP однолl^rевой
шт. 2

,7J l5.4

Монтажные работы тыс. руб, 40

Прочие и непредвиденные расходы, тыс. руб. l0

ИТОГО капитальные затраты |з2.6
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l2.6 Замена, выработавших свой срок. фекальных насосов на новые. серии СМ.

Насос типа СМ используется при перекачке городских и лроизводс,гвенllых

сточнь]х масс. а так}ке иных неагрессивных rкидкостей. обладающих пJотностью l]

пределах l050 кг/мЗ. рН 6-8,5. темперац/рой до 80 градусов по I{ельсию, содержащих

абразивные частицы габаритами до 5 мм не больше l%о массы. При этом концентрация

перекачиваемой массы не дол}кна превышать ?О%. Состав газов в перекачиваемой

насосом СМ среде - в пределах 5%о.

Рис. 14.1 Насос типа СМ

Таблица24

Статья расходов Ед. изм.
объем

(кол-во)

Единичная

расценка.

тыс. руб.

CyMrla.

тыс. ру,б.

Насосная установка СМ 150-125-

зl5l4
шт. J 52 156

Щемонтаж старых насосов тыс. руб. 9.7 5

Монтажные работы тыс. руб. з9

Транспортные расходы тыс. руб.

Прочие и непредвиденные

расходы. l0o%
тыс. руо. l 5.6

ИТОГО капитальные затраты 24з.65
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13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции
объектов централизованной системы водоотведения.

Эксплуатация очистных соорркениЙ <Биоресурс) предполагает периодический
автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от
возможного попадания шламовых продуктов в р. Рядань необходимо предусмотреть
удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения на территории Большедворского сельского
поселения, экологические аспекты жизнедеятельности поселения и Ькружающей среды
не затрагивают.

14, Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов центраJIизованных систем водоотведения.

' Оценка капит€lJIьньтх затрат на строительство очистных сооружений системы
водоотведени,I выпоЛнена на основе удельныХ показателей капитальных вложений,
дифференцированные по видаМ очистки и мощностям соор)Dкений.

удельные пока,}атели приведены в методической литературе <<экологический
менеджмент).

Удельные показатели разработаны на основе'"тат"сrи"еской обработки
<Материалов первоочередных мероприятий>, разработанных для Федеральной
программы, где В основном представлены данныеlо стоимости строительства очистных
соорркений различных видов (механ}ческой, физико-химической и биологической
очистки), а также доочистки сtоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капит€tJIьных вложений в новое

реконструкцию и модернизацию объектов центрЕUIизованньIх систем
приведены в таблице 24.

строительство,

водоотведения
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

. 15. I]елевые пок€ватели развития центрzrлизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 ]ф782 ко
схемах водоснабжения И водоотведения) (вместе с <<правилами разработки и

угверждениrl схем водоснабжения и водоотведения>>, <<требованиями к содержанию схем

водоснабжения и водоотведения>) к целевым покtватеJIям развития центраJIизованньIх

систем водоотведения относятся:

- покzватели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

_ пок€ватели качества очистки,сточньIх вод;

- показатели эффективности использованиrI ресурсов при транспортировке

сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - ул)л{шение качества воды;

- иные покtватели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунarльного хозяйства.

щелевые показатели деятельности при развитии централизованной системы

водоотведения устанавливаются в цеJUIх поэтапного повышения качества водоотведения

и снижения объемов и масс загрязняюЩих веIцесТв, сбрасываемых в водный объект в

составе сточных вод. \ |

I_{елевые покчватели рассчитываются, исходя из :

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший

период регулирования;

- результатов

водоотведения;

технического обследования централизованных систем

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лу]шими
аналогами.

Щелевые показатели развития

приведены в таблице 25.

центраJrизованной системы водоотведения

Страница 55



Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

I-{елевые покЕватели р:r}вития централизованной системы водоотведения

Таблица26

показате_пь
Используемые

данные

Еденица

измерения

20l 3

год

2020

год

2030

год

показатель качества

очистки сточньтх вод

,Щоля сточных вод,

подвергающихся

очистке в общем

объеме

сбрасываемых

сточных вод

о,//l, 0 80 l00

Показатели надежности и

бесперебойности

водоотведения

Удельный вес сетей

водоотведения,

нуждающихся в

замене

% 80 60 20

показатель качества

обслуживания абонентов

Среднее время

ожидания ответа

оператора при

обрашдении абонента

по вопросам

водоотведения по

телефону кгорячей

линии>>

мин 5 2

показатель

эффективности

использования ресурсов

Удельный расход

электрической

энергии при

трансц8ртировке

сточных вод

кВт*часlм3 0,25 0,2 0,l5

t - среднее время ожидания ответа оператора при

вопросам водоснабжения по телефону <горячей линии)

обследованиJI не нормируется.

обращении абонента по

на момент проведения
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Схема водоснабжения и водоотведения Большедворского сельского
поселения

16. Перечень выявленных бесхозяйньrх объектов централизованной системы

водоотведения (в слу{ае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории

Большедворского сельского поселения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться ООО <<БокситогорскТеплоРес}рс)) в ходе осуществления

технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленньIх бесхозяйньгх объектов централизованньIх систем

водоотведения, в том числе сетей водоотведения, ,путем эксплуатации которьж

обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федерzшьным

законом от 07.|2,20l l г. Ns 416-ФЗ <<О водоснабжении и водоотведении).

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе,

осуществляющем государственную регистрацию прав^ на недвижимое имущество и

сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на

указанные объекты осуществляется grpy*ryprr"r* подрaвделением администрации

Большедворского сельского по..п.пЙ.
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